Termoskydd Nature

Tekniskt datablad

Produktbeskrivning

Termoskydd Nature tickande 4r en anvindnings-
firdig fasadbeldggning for underlag av trimaterial
baserad pa Termokeramisk membranteknologi.

Produktinnehall

Polyakrylatdispersion, zinkoxid, titandioxid, kaolin,
kalciumkarbonat, silikat, vatten, glykoleter, cellu-
losa och konserveringsmedel.

Produktgrupp

Mikrosilikat: M-DF01

Anvandningsomrade

Termoskydd Nature tickande 4r en motstinds-
kraftig skyddsbeldggning for alla trdbaserade
material och konstruktioner utomhus och inomhus
utan- eller med begrénsade krav pa mattstabilitet.
Termoskydd Natures anvandningsomrdde omfattar
alla byggnadsdelar utom vad som motsvarar klass
3 enlighet med DIN68600 tabell 3. (Byggnadsdelar
i kontakt med jord eller vatten samt byggplattor i
vatrum).

P4 grund av Termoskyddsmembranets formaga att
uppta och avge fukt varierar dess hallfasthet med
fukthalten och bor dérfér undvikas i samband med
stot- och tryckfogar.

Termoskydd Nature ger ett langvarigt, fukt-
reglerande skydd for tramaterialet.

Specifika
produktegenskaper

Variabelt diffusionséppen, hog motstandsformaga
mot aggressiv paverkan av dmnen i var miljo, som
t.ex. smog och ozon. Produkten dr fri fran skad-
liga losningsmedel och avger inga farliga gaser,
har stor motstandsformaga mot UV-stralning och
vittring, och har mycket hog firgbestindighet. Den
ar virmereflekterande, termiskt lugnande. och har
fuktreglerande effekt pa diffusions- och sorptions-
6ppna underlag.

Produktfakta

« Sd-virde torr 1,3 och fuktig 0,7 enligt DIN 52
615

o Densitet 1,05 kg/dm® enl. DIN 53 217-2

o Brandskyddsklass B1, pa trd B2 enligt DIN 4102

o Glans matt enligt DIN-EN 13 300

« Kornighet fin enligt DIN-EN 13 300

« Fukttalighet klass 2 enligt DIN-EN 13 300

o Tdckningsforméaga klass 2 enligt DIN-EN
13300.

Anvéndningsomraden, un-
derlag

Termoskydd Nature kan anvindas pa alla fasta,
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friska, torra, och grundmélade trasorter.
Materialets fuktkvot ner till 5 mm djup bor ej 6ver-
stiga 15 % for barrtrd och 12 % for lovtra.

For att sikra produktens alla egenskaper méste
underlaget vara diffusionsoppet.

Férbered underlaget

Niytt trd: Slipa i fiberriktning, rengdr, ta bort skarpa
kanter. Grundmala med Termoskydd Nature Primer.
Gammalt obehandlat tri: Slipa traytorna tills fast
underlag nas, rengor, ta bort skarpa kanter. Grund-
mala med Termoskydd Nature Primer.
Triprodukter: Grunda med Termoskydd Nature
Primer.

Gamla skadade ytbehandlingar: Borsta och slipa
till dess fast underlag nas. Grunda med Termoskydd
Nature Primer.

Vidhiftningsstérande underlag: Avstétande un-
derlag som kada och kadlapor tas bort och rensas

Applicering och anvandning
Termoskydd Natur kan appliceras med pensel eller
roller Termoskydd Natur 4r anvdndningsfardig.
Temperaturen far inte understiga 5 °C vid appli-
cering och under torktiden

Eftersom bindningsmedlet i Natur hirdas med UV-
stralning, dr det viktigt att det finns tillrickligt med
dagsljus tillgangligt.

Termoskydd Natur skall réras om grundligt med
motorvisp fore anvindning och efter lingre uppe-
hall i arbetet.

Rekommenderad torktid mellan strykningar &r 12
timmar eller nér produkten &r genomtorr.

Forbrukning

Det gar at cirka 300 ml/m?’ firdigbehandlad yta med
en minsta tjocklek pa ca 0,30 mm, berdknat pa en
sldt, icke hogabsorberande yta.

Forbrukningen varierar beroende pd underlagets
struktur och absorptionsférmaga och avgors enklast
med en provmalning.

Rengdring av verktyg

Rengor verktyg och utrustning med vatten direkt.

Kuldrsattning

Termoskydd Natur kulorsitts enligt NCS, RAL eller
ThermoShield Edition 1.

Provmala fore applicering for kontroll av kuloren.

Férvaring och transport

. Termoskydd Nature forvaras och transport-
eras svalt men frostfritt.

. Oppnade férpackningar aterforsluts, men bér
anvindas snarast

«  Forvaringstid max 1 ér.

Férpackning
Forpackning 10 liter - 12,5 kg

Avfallshantering

Produkten skall inte spolas ner i avlopp, hallas ut i
vatten eller pa mark.

Tomma forpackningar kan lamnas till dtervinning.
Produktrester skall limnas till miljostation enligt
lokal forordning.

Sakerhetsforeskrifter

Detta tekniska datablad innehaller inga rattsliga
ataganden. Koparen har i varje enskilt fall ansvar
for att nodvéandiga underarbeten genomfors pa ett
fackmassigt sdtt.

Produkten far inte spolas ner i avlopp eller hillas ut
pa mark.

Vid anvandning av Fargspruta anvénd skyddsutrust-
ning for att skydda 6gon och hud.

Undvik kontakt med mat, dryck eller djurfoder.
Forvara oatkomligt for barn.

Skydda ytor som inte skall behandlas pa lampligt
sdtt.

Nya datablad som utges beroende péd tekniska
forbattringar ersatter alla tidigare datablad. Inne-
hallet i detta datablad som limnats av SICC GmbH
skall i praktiskt hanseende anses som riktvirden.
Databladets innehall baseras pa bésta kunskap om
och forklaringar till aktuell teknik for produkten.
Miljopaverkan, verktyg, utrustning och applika-
tionsteknik ligger utanfor vart ansvarsomrade och
undantas déirfor fran vart dtagande.
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